F51-1 Termékismertetd

Formalap kiadasanak kelte: 2022.05.30

Colas Eszakkd Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10

COLAS TERMEKISMERTETO ES FELHASZNALASI SEGEDLET

Termék miszaki adatlap

Kébanya és termékének azonosit6 adatai:

Dokumentum egyedi azonositéja: F51-2023-083

Vonatkozd miiszaki specifikacié (CE lap) azonositéja: F39-2023-083

Terméktipus/Terméknév/Felhasznalasi cél: NZ 11/22 / Tallyai Banyatizem / ztzott andezit
| Aszfaltkeverékekhez

Kébanya m(ikddésére vonatkoz6 engedélyek:

Hulladékgazdalkodasi engedély szama /érvényessége:

Uzemi gyartasellenérzési tantsitvany szama /érvényessége: 2095 CPR 197

MUT (Mdiszaki Uzemi Terv) szama/ érvényessége: BO/15/02353-10/2018 / 2033-11-30

Termék rovid bemutatasa, természetes megjelenés leirasa:

Gyartastechnoldgia rovid leirasa:

Robbantassal és tovabbi minimum kétszeri téréssel/osztalyozassal el6allitott termék.
Beépithetdségi ajanlas:

A termék viztartalma nem jelent beépitési kockazatot.

Terméket alkot6é kéanyaghalmaz bemutatasa:

A terméket alkoté k6anyag piroxén-andezit.

Termék szine:

A termék szine szirke, mely a gyartast kdvet6en barnas vagy vordses arnyalatava valik.

A termék varhato kulleme (méretjelz6 osztaskdze 1 cm):

A termék alkalmazhatdésaganak feltételei:

AC tipusu aszfaltkeverékek alap és kotérétegéhez.
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Barmely egyéb célra, melynek a vonatkozé CE lapon feltlintetett min8ségjellemzdi alapjan megfelel.

*Termék mdszaki jellemzéi:

A kozolt adatok az e-UT 05.01.15 Utiigyi Mlszaki El6iras alapjan keriiltek meghatarozasra. Emiatt az adatok kévetelményként csak az elGirasban
meghatarozott termékek esetén vehetdk figyelembe! Ettél eltéré esetben az adatok tajékoztatd jelleglek.

Uzemi gyartasellen6rzés modszere: Ertékelési id6szak (gyartasi(termék) jellemzék): Ertékelési id6szak (alapanyag jellemz6k):
A A kiallitast megel6z8 maximum 1 év A kiallitast megelez6 maximum 2 év
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45 15+ 38 0.00 100.00 | 100.00 | 100.00 100.00 100.00 100.00 | 100.00
315 15+ 38 0.00 100.00 | 100.00 | 100.00 98.00 100.00 98.00 | 100.00
22.4 15+ 38 3.49 94.45 90.09 98.81 5.00 3.00 85.00 99.00 89.45 99.00
16 15+ 38 5.63 49.26 42.22 56.30 12.00 20.00 70.00 37.26 61.26
11.2 15+ 38 2.05 7.55 4.99 10.11 5.00 3.00 0.00 15.00 2.55 12.55
5.6 15+ 38 0.49 1.24 0.63 1.85 3.00 0.00 5.00 0.00 5.00
0.063 15+ 38 0.24 0.54 0.24 0.84 0.00 2.00 0.00 2.00

*. A gyartasi tartomanyt az A és B tUizemi gyartasellenérzési méd esetén egyarant megadjuk, amennyiben a megel6z6 id6szakbdl rendelkezésre allnak az
ennek meghatarozasahoz sziikséges vizsgalati eredmények.

SzemmegoszIlasi eredmények grafikus dbrazolasa

—— Referenciaérték (Xref) Gyartasi tartomany alsé Gyartasi tartomany felsé Beszallitéi also érték

Beszallitoi felsé érték A Abszolit alsé hatarérték VW Abszolit felsé hatarérték

o 100 X X
o
> A
E 75 7 v
‘2
= 50
)
2 25
= v A
()
0 L/ Yee—r—" 3 ; ; ; ;
0.063 5.6 11.2 16 22.4 31.5 45
szemcseatmérd (mm)
[3) . P —~ o
Bl e |x [« |8 |29|22|. | | 8| 2|8 |8
S| 9 ||| || 5| c2 |52 |3 |38 |85 |85
Termék és alapanya Jellemzé | R £ GE | &8 | ST | €N | s | 2c | ¥= | ox | ox |=E=9]|==9
jellemzc’jpk vag tipus R 2 E‘S g‘g 8::-: g | g7 Eg 'g\% R | Re |NsSZ g3
o) © =) B Dl S ; g2 oo 29 2o |38 e
5 = o O N o =0 % =9 a0 <z <\E nx nx
0 2 = w w9 > >>? @S = < O B o] > &
3 2 04 o | 32 @x e 8 © ©
A durva koanyaghalmaz
kopasallésaga (MDE) EN | Alapanyag | 15+ | MDE | 23 | 363 | 5.69 | 1.15 | 10.23 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00
1097-1
A finom szemek mindsége EN ajapanyag | 15+ | MBF | 1 [ 0.00 | 2.30 | 2:30 | 230
A finom szemek minGsége EN| ajapanyag | 15+ | mB | 18 [ 052 | 1.26 | 061 | 1.01
Aprozodasi ellenallas (LAY EN| Aapanyag | 15+ | LA | 25 | 242 |15.01 11.99 [ 18.04 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00
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Csiszolodasi ellenalias (PSV)| lapanyag | 15- | Psv | 4 | 516 [55.05 48.60 | 61.50 50.00 [100.00 | 50.00 | 100.00
Fagyallésag EN 1367-1 Alapanyag 15- 4 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00
Holokésallésag EN 1367-5 | Alapanyag 15- | (%) 4 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.09
Ho6l0késallosag EN 1367-5 | Alapanyag 15- VLA 4 0.96 | 0.75 | 0.00 1.95
Magnézium szulfatos
kristalyositas EN 1367-2 Alapanyag 15- MS 13 4.36 2.08 0.00 /258 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00
S k testsiriisé Mg/m3
zeme eéﬁ‘ig@?ge (Mg/m Alapanyag | 15+ |rossd| 31 0.04 | 266 | 261 | 2.71
S k tests(rlisé Mg/m3
zeme eé,\f‘{rolg?ge (MA/Im3) pjapanyag | 15+ [wa24 | 31 | 041 | 1.02 | 051 | 153
Szemek testslrisége (Mg/m3
Stedrdsege (Mg Alapanyag | 15+ | rord | 31 | 0.04 | 263 | 258 | 268
ISzemek tests(irlisége (Mg/m3
EN 1097-6 Alapanyag | 15+ roa 31 0.04 | 2.70 | 265 | 2.75
Tapadokopessed (M) EN | alapanyag | 15- | 66ra | 8 | 320 |90.63 | 86.63 | 94.63 70.00 [100.00 | 70.00 | 200.00
Tapadokopesseg (M) EN | alapanyag | 15- |246ra| 8 | 4.43 |73.75| e8.21 | 79.20 50.00 |100.00 | 50.00 | 100.00
Durva k6anyaghalmaz <
szemalakja (Fl) EN 933-3 Termék 15+ Fl 19 254 |12.57| 9.40 | 15.75 4.00 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00
Durva k6anyaghalmaz < )
szemalakja (31) EN 933-4 Termék 15 Sl 5 2.05 | 11.33| 8.77 | 13.89
Halmazstrtseg MO/M3) EN | rermek [ 15- | rob | 7 | 002 [ 1.31 | 1.29 | 134
Halmazstrtseg (MO/M3) EN | rermek | 15- | v 1 | 000 | 0.00 ]| 000 | 0.00

*. A gyartasi tartomanyt az A és B lizemi gyartasellenérzési méd esetén egyarant megadjuk, amennyiben a megel6z6 id6szakbdl rendelkezésre allnak az
ennek meghatarozasahoz sziikséges vizsgalati eredmények.

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapjan):

Referenciaérték (Xref)

A vizsgélati eredmények kdzépértéke (atlaga), vagy a tipusvizsgélat egyedi eredménye.

Gyartasi tartomany

Az adott paraméter alapteljesitményének jellemzésére szolgél. Azt a tartoméanyt jeldli ki, amelyen beldl
legvalészinlibb az egyedi eredmények ingadozasa.

Beszallitoi deklaralt érték

A referenciaértékhez, mint jellemzé értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a
gyartasellendérzési vizsgalatok alapjat. Ertékének meg kell felelnie az abszolut hatarértékeknek
(termékszabvany kdvetelménye).

Kiadas kelte:2023.05.04

Tompa Richard

min&ségellen6rzési vezetd
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