
Colas Északkő Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET

Termék műszaki adatlap

F51-1 Termékismertető Formalap kiadásának kelte: 2022.05.30

Kőbánya és termékének azonosító adatai:

Dokumentum egyedi azonosítója: F51-2023-108

Terméktípus/Terméknév/Felhasználási cél: CP 45/180 / Recski Bányaüzem / zúzott
andezit / Védművekhez

Vonatkozó műszaki specifikáció (CE lap) azonosítója: F39-2023-108

Kőbánya működésére vonatkozó engedélyek:

MÜT (Műszaki Üzemi Terv) száma/ érvényessége: BO/15/1885-10/2016 / 2031-05-31

Hulladékgazdálkodási engedély száma /érvényessége:

Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma /érvényessége: 2095 CPR 199

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása:

Gyártástechnológia rövid leírása:

Robbantással és további minimum kétszeri töréssel/osztályozással előállított termék.

Terméket alkotó kőanyaghalmaz bemutatása:

Beépíthetőségi ajánlás:

A termék víztartalma nem jelent beépítési kockázatot.

A terméket alkotó kőanyag piroxén-andezit.

Termék színe:

Általánosságban a termék szemcséinek színe szürke és barna, enyhén vöröses árnyalattal.

A termék várható külleme (méretjelző osztásköze 1 cm):

A termék alkalmazhatóságának feltételei:
Gabionfalakhoz a CP termékek kézi válogatása szükséges a tömör szerkezet kialakítása érdekében, melynek hiánya a
gabionfal tönkremeneteléhez vezethet.
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Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett minőségjellemzői alapján megfelel.

*Termék műszaki jellemzői:
A közölt adatok az e-UT 05.01.15 Útügyi Műszaki Előírás alapján kerültek meghatározásra. Emiatt az adatok követelményként csak az előírásban
meghatározott termékek esetén vehetők figyelembe! Ettől eltérő esetben az adatok tájékoztató jellegűek.

Üzemi gyártásellenőrzés módszere: Értékelési időszak (gyártási(termék) jellemzők): Értékelési időszak (alapanyag jellemzők):

A A kiállítást megelőző maximum 1 év A kiállítást megelező maximum 2 év

Termék és alapanyag
jellemzők
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A durva kőanyaghalmaz
kopásállósága (MDE) EN

1097-1
Alapanyag 15- MDE 1 0.00 19.80 19.80 19.80

Fagyállóság (FT) EN 13383-2 Alapanyag 15- FT 2 0.35 0.55 0.11 0.99

Magnézium szulfátos
kristályosítás EN 1367-2 Alapanyag 15- MS 1 0.00 7.70 7.70 7.70 0.00 25.00 0.00 25.00

Szemcsesűrűég (LM, CP) EN
13383-2 Alapanyag 15- ro 1 0.00 2.60 2.60 2.60

Szemcsesűrűég (LM, CP) EN
13383-2 Alapanyag 15- Was 1 0.00 1.94 1.94 1.94

Szemmegoszlás/Tömegeloszl
ás EN 13383-2 Termék 15- 250 1 0.00 100.00 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 100.00

Szemmegoszlás/Tömegeloszl
ás EN 13383-2 Termék 15- 180 1 0.00 92.00 92.00 92.00 90.00 100.00 90.00 100.00

Szemmegoszlás/Tömegeloszl
ás EN 13383-2 Termék 15- 63 1 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 50.00 0.00 50.00

Szemmegoszlás/Tömegeloszl
ás EN 13383-2 Termék 15- 45 1 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 15.00 0.00 15.00

Szemmegoszlás/Tömegeloszl
ás EN 13383-2 Termék 15- 22,4 1 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 5.00 0.00 5.00

*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellenőrzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megelőző időszakból rendelkezésre állnak az
ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapján):

Referenciaérték (Xref) A vizsgálati eredmények középértéke (átlaga), vagy a típusvizsgálat egyedi eredménye.

Gyártási tartomány Az adott paraméter alapteljesítményének jellemzésére szolgál. Azt a tartományt jelöli ki, amelyen belül
legvalószínűbb az egyedi eredmények ingadozása.

Beszállítói deklarált érték A referenciaértékhez, mint jellemző értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a
gyártásellenőrzési vizsgálatok alapját. Értékének meg kell felelnie az abszolút határértékeknek
(termékszabvány követelménye).

minőségellenőrzési vezető

Tompa Richárd

2023.05.04Kiadás kelte:
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